
U6

86 Dachbau

Eigenschaften:

Edelstahl

05

UNI-Bausysteme GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Technisches Datenblatt

Artikel und Abmessungen - Dichtscheibe E16

Material Bimetall (Edelstahl A2 / Stahl)

Bohrleistung 0,4 - 0,75 mm

Antrieb SW 8

Verarbeitungsdrehzahl 1.600 U/min

Kopfdurchmesser 10,5 mm

Bohrkapazität Bauteil 1 Stahl 0,4 - 0,75 mm

Bohrkapazität Bauteil 2 Holz

Mindesteinschraubtiefe 36 mm

ø 
(mm)

Länge 
(mm)

Gewindelänge 
(mm)

Klemmbereich 
Holz (mm)

Verp. 
(Stk.)

6,0 40 37,5 1 - 2 100

65 54,5 1 - 25 100

75 54,5 1 - 35 100

76 44,5 18 - 36 100

90 64,5 1 - 50 100

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Spanlos

•	 Bohrschraube

•	 Patentierte Geometrie 
ermöglicht eine spanfreie 
Befestigung und eine 
reduzierte Spaltwirkung in 
der Holzunterkonstruktion - 
vorbohren entfällt

•	 Keine nachträgliche 
Reinigung der Dachfläche = 
Zeit- und Kostenersparnis
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